


TECHNIKA LED84

Diody Acriche to pierwsze na świe-
cie półprzewodnikowe źródło światła 
zasilane bezpośrednio z sieci prądu 
przemiennego 230 V. Dzięki temu nie 
ma konieczności stosowania specjalnych 
przetwornic, które nie dość, że muszą 
kosztować to zajmują dużo miejsca 
i powodują dodatkowe straty energii. 
Diody Acriche charakteryzują się białą 
barwą świecenia, przy czym dostępne 
są wersje „zimno” białe (CCT = 6300K) 
oraz „ciepło” białe (CCT = 3000K). 
Aktualnie diody w wersji „zimnej” AW3231 
pozwalają uzyskać strumień świetlny na 
poziomie 200–260 lm przy pobieranej 
mocy 4 W. Dzięki prostej metodzie za-
silania oraz wysokiej sprawności dioda 
Acriche jest idealnym produktem dla 
producentów opraw oświetleniowych. 
Nie potrzeba specjalistycznej wiedzy 
z dziedziny elektroniki, aby zaprojekto-
wać i wdrożyć wydajną oprawę. 

Diody P4

Diody z serii P4 to kolejna bardzo po-
pularna seria diod mocy w ofercie firmy 
Seoul Semiconductor. Typowy prąd za-
silania wynosi 350 – 1000 mA przy na-
pięciu 3,25 V. Strumień świetlny w wersji 
„zimnej” (tab. 1) to 100 lm przy prądzie 
przewodzenia 350 mA. Przy 1,00 A może-
my osiągnąć emisję świetlną dochodzącą 
do 240 lm.

Kolejną cechą wyróżniającą diody P4 
jest niska rezystancja termiczna wynoszą-
ca 6,9 °C/W, jedna z najniższych wartości 
na rynku. Niska rezystancja termiczna 
pozwala zmniejszyć wielkość radiato-
ra, a co za tym idzie koszt całej oprawy. 
Diody P4 oferowane są w obudowach 
typu „Emitter” i „Star PCB”. Przykładową 
grupą aplikacji, w jakich możemy zasto-

sować diody mocy P4 to systemy opraw 
oświetlenia wewnętrznego, zewnętrzne-
go i architektonicznego. W ofercie firmy 
Seoul Semiconductor znajdziemy diody 
mocy w różnych kolorach.

Dioda P7 z serii 

Z–Power

Kolejnym produk-
tem wprowadzonym 
do oferty SSC w lu-
tym 2008 jest dioda z serii Z–Power o na-
zwie kodowej P7. Charakteryzuje się ona 
mocą 10 W przy prądzie zasilającym 2,8 

A i strumieniem świetlnym wynoszącym 
900 lm. Strumień ten jest większy niż stru-
mień żarówki tradycyjnej o mocy 60 W. 
Równie korzystnie parametry tej diody 
prezentują się w porównaniu z lampami 
fluorescencyjnymi. Skuteczność świetlna 
świetlówki 15 W wynosi 62 lm/W w po-
równaniu z 90 lm/W dla diody P7. Dzięki 
zastosowanej soczewce kąt rozprowadze-

nia światła wynosi 1300, co dodatkowo 
poprawia skuteczność oświetlenia, nie 
występuje bowiem na większą skalę 
zjawisko niepotrzebnego rozpraszania 
światła. Wyniki te uzyskano montując 
w obudowie cztery struktury połączone 
równolegle, co zmusiło producenta do 
zastosowania rozwiązań poprawiających 
transmisję ciepła ze struktur na zewnątrz 
obudowy. Rezystancja cieplna nie prze-
kracza 3 °C/W.

Diody z serii Z1

Najnowszym produktem firmy Seoul 
Semiconductor jest seria Z1, która otwie-
ra nowy kierunek rozwoju diod mocy. 
Główną cechą tej serii jest ceramiczna 
obudowa SMD, mała wysokość 1,2 mm 
i wysoka wydajność 105 lm przy prądzie 
zasilania 350 mA. Podstawa diody, mon-
towana na radiatorze, jest izolowana elek-
trycznie od zacisków zasilania, co jest bar-
dzo wygodne w wielu zastosowaniach.

Nie tylko diody mocy

Bogata oferta produktów firmy Seoul 
Semiconductor nie ogranicza się tylko do 
diod mocy. Obejmuje ona także bardzo 
popularne typy LED takie jak Top View 
LED, diody 5 mm, diody z serii High Flux. 
Szeroka gama produktów stanowi wy-
zwanie dla konstruktorów opraw.

Krzysztof Pietruczuk

Seoul Semiconductor

Regionalny Manager Sprzedaży

Europa wschodnia

Tab. 2. Diody Power LED fi rmy SSC emitujące światło w różnych kolorach 

Part No. Kolor VF[V] Øv[lm] lF[mA] λd[nm] 2Θ½[˚] Type

D42180 Royal Blue 3.25 468 mW 350 457 130 Emitter

B42180 Blue 3.25 22 350 465 130 Emitter

G42180 Green 3.25 70 350 525 130 Emitter

A42180 Amber 2.3 48 350 590 130 Emitter

R42180 Red 2.3 48 350 625 130 Emitter

Tab. 1. Diody Power LED fi rmy SSC emitujące światło białe

Part No. Kolor VF[V] Øv[lm] CCT CRI lF[mA] 2Θ½[˚] Type

W42180 Cold White 3.25 Urank:100 6300 70 350 120 Emitter

S42180 Natural White 3.20 61 4000 93 350 124 Emitter

N42180 Warm White 3.25 53 3000 93 350 124 Emitter

Dioda P4 fi rmy Seoul Semiconductor
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FUSIO E21X

1.1. Oprawy projektorowe • do szynoprzewodow trójfazowych ESTRA

1,79 kg

1,07 kg

1,90 kg

1,40 kg

FUSIO E21X   Oprawa szynowa, ruchoma
Nr 
art. Model Indeks Moc Kolor

Cena netto 
PLN

G855 FUSIO E21X OT-FE21X7-73 1 x 70 W srebrny 644,00

FUSIO E61X   Oprawa szynowa, ruchoma
Nr 
art. Model Indeks Moc Kolor

Cena netto 
PLN

G856 FUSIO E61X OT-FE61X7-73 1 x 70 W srebrny 721,00

FUSIO E41X   Oprawa szynowa, ruchoma
Nr 
art. Model Indeks Moc Kolor

Cena netto 
PLN

G857 FUSIO E41X OT-FE41X3-73 1 x 35 W srebrny 742,00

FUSIO E42X   Oprawa szynowa, ruchoma
Nr 
art. Model Indeks Moc Kolor

Cena netto 
PLN

G858 FUSIO E42X OT-FE42X3-73 2 x 35 W srebrny 946,00

Se
ria

 
FUSIO

FUSIO E61X FUSIO E41X

FUSIO E42X

0,5mIP 20~230V 

70W

70W

35W

G8.5 (MH)

MH-12

G8.5 (MH)

MH-12

35W

Rodzaj materiału: obudowa – stop aluminium, stal

klosz/dyfuzor – szkło

reflektor – stop aluminium

odbłyśnik – aluminium

Rodzaj zapłonu: elektroniczny

Oprawy przystosowane do szyny jednofazowej ESTRA

1. Oświetlenie architektoniczne • wnętrzowe



1.1. Rodziny opraw
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LUME

1.1. Oprawy projektorowe • do szynoprzewodów trojfazowych SCENA/ jednofazowych ESTRA

88

1,31 kg

1,25 kg

LUME S30X   Oprawa szynowa, ruchoma
Nr 
art. Model Indeks Moc Kolor

Cena netto 
PLN

G859 LUME S30X OT-LS30X3-73 1 x 35 W srebrny 824,00

LUME E30X   Oprawa szynowa, ruchoma
Nr 
art. Model Indeks Moc Kolor

Cena netto 
PLN

G860 LUME E30X OT-LE30X3-73 1 x 35 W srebrny 718,00

LUME  S30X LUME  E30X

0,5mIP 20~230V 35WG8.5 (MH)

200

20
0

28
0

Ø120

200

20
0

29
5

Ø120

Rodzaj materiału: obudowa – stop aluminium, stal

klosz/dyfuzor – szkło

reflektor – stop aluminium, stal

odbłyśnik – aluminium

Rodzaj zapłonu: elektroniczny

Oprawy przystosowane do szyny trójfazowej  SCENA (LUME S30X) lub jednofazowej  ESTRA (LUME E30X)

1. Oświetlenie architektoniczne • wnętrzowe




