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Akcesoria

230V LED

Nr. art. Index Model
Strumień

świetlny (lm)
Moc Trzonek

Kolor
obudowy

Kąt rozsyłu Trwałość
Temperatura

barwowa

R50-LCW     Źródło światła

C189 YJ-WO0061-36 R50-LCW, w.1

230 lm*

3W

E14

biały

110º 35000h

5500K-7000K
C190 YJ-WO0061-37 R50-LCW, w.2 3W szary

C191 YJ-WO0061-38 R50-LCW, w.1 3W biały
2800K-3500K

C192 YJ-WO0061-39 R50-LCW, w.2 3W szary

Charakterystyka

Szerokie zastosowanie: jako źródło światła w pomieszczeniach mieszkalnych, sklepach, księgarniach, hotelach, 

a także do tworzenia akcentów świetlnych przy  oświetlaniu eksponatów w muzeach lub na wystawach.

•  Barwa światła ciepła (2800K-3500K) lub zimna (5500K-7000K).

•  Źródło światła stanowią diody LCW

Nr. art. Index Model Napięcie znamionowe Prąd znamionowy Trzonek Długość przewodu Stopień ochrony Przekrój przewodów

GZ10P     Oprawka ceramiczna

C193 YO-GZ10P0-28 GZ10P 250V 2,5A GU10 28cm IP20 0,75mm2

280

*Parametr dotyczy diody i jest publikowany w oparciu o dane dostarczone przez jej producenta

Ø50

78

26

86

Charakterystyka 

Oprawka ceramiczna do źródeł światła o trzonku GU10.



SIMENSIMEN

Biuro handlowe  
05-500 Piaseczno, Stara Iwiczna, ul. Słoneczna 116A, tel. +48 (22) 756 64 00, fax +48 (22) 756 64 10, brilux@brilux.pl, www.brilux.pl

•  nowoczesna i lekka konstrukcja

•  wybór układów optycznych

montaż w sufi cie podwieszanym

energooszczędna eksploatacja

bezpieczne i długotrwałe użytkowanie

•

•

•

Nowe oprawy downlight



Biuro handlowe:
05-500 Piaseczno, Stara Iwiczna
ul. Słoneczna 116A
tel./fax (+48-22) 756 64 00, 756 64 10
e-mail: brilux@brilux.pl, www.brilux.info

R50-LCW ALCRE GU10




